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QlJatre types 
de poses *
Encore faut-il s'entendre sur les termes. Il existe quatre 
types de poses non collée. 

La plus évidente - notamment dans l'esprit du grand 
public - ne fait appel à aucun adhésif ou fîxateur (le 
terme poissant est également utilisé) : i� l(l(m�  
!olmsi qui peut s'opérer grâce à demc t�(hniques:

· En lés, grâce à une bande de jonction simple face aux
joints. La face en contact avec le sol est uniquement
antiglisse, alors que la surface en contact avec le 
revètement adhère totalement. Ainsi le revètement
extrèmement performant est repositionnable facilement,
indépendant du sol, c'est pourquoi la pose est
considérée comme Iibre. 0'>1i

• En dalles ou lames grâce soit à des m<lttérn.urn:
ct:iilr1�<llM(�,; de type LVT en PVC ou en composite, mais
aussi en linoléum, soit à des matériaux emboîtables en
PVC épais.

La fill)§� ,;m1nl·m:»1r'� fait appel à des adhésifs double
face, en remplacement des colles. Ils sont positionnés
au pourtour de la pièce traitée (à partir de 35 m2), et
au niveau des joints éventuels. Ils assurent la stabilité
du revètement posé, ce qui s'avère nécessaire dans des
situations de fort trafic, ou lmsque des charges lourdes
sont déplacées, sachant que ces revêtements sont
légèrement moins performants que les Libres.

Enfîn 1� ros:ai �füe :iiï,'Hll1rilh!e s'opère avec des produits
plombants - dalles ou lames - dont la structure ou le
poids assurent la rigidité de l'ensemble posé. lis sont
mainterws au sol par un fixateur (ou poissant), ce qui
empèche leurs déplacements, mais rend possible leur
enlèvement en cas de besoin.

l I LA POSE NON COLLÉE, UNE RÉVOLUTION POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL 
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Des produits 
toujours plus 
techniques, 
correspondant 
aux modes de 
pose

Chacune de ces approches de pose bénéficie 
aujourd'hui d'un éventail élargi de produits de plus 
en plus techniques proposés par les fabricants. Chez 
Forbo par exemple, on peut les ranger en quatre 
catégories. (hors cadre amiante)

• Les PVC en lés en pose  libre, à forte performance
acoustique, dont la technicité spécifique permet des
poses libres (Sarlon habitat modul'up , sarlon trafic
modul'up et leur bande de jonction simple face
modul'up).

• Les PVC en lés en pose semi-libres (Novi bat)

• Les dalles ou lames en pose libre par système
clipsable ou emboîtage par queue d'aronde,
éventuellement dotées d'une sous-couche
acoustique (Allura click compact, Trafic modal,
Marmoleum click, Colorex plus).

• Les dalles PVC ou textiles tufté ou flaqué, en pose
plombante amovible avec fixateur (Allura flex, Flotex
dalles, Tessera).
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Des avantages indéniables 

à mieux connaître 
Les entreprises de pose comme les maîtrises 
d'ouvrage et, dans une moindre mesure, le grand 
public, apprennent à découvrir ces nouveaux 
produits. Leurs nombreux avantages apparaissent 
au fur et à mesure des progrès des fabricants, 
mais aussi de leur mise en pratique sur des chan
tiers toujours plus importants. Et s'ils sont déjà 
significatifs pris un à un, leur combinaison s'avère 
encore plus prometteuse. 

• Rapidité des chantiers: Grâce à l'absence ou
aux gains sur le temps de séchage des adhésifs,
ou sur l'absence de ragréage en cas de recouvre
ment, les chantiers avancent plus vite. Le chiffre
de 30 % de productivité est le plus souvent cité.
Dans l'hôtellerie par exemple, il est possible de
refaire le sol d'une chambre en deux heures.

• Facilité des chantiers: en l'absence d'adhésif
ou de poissant à mettre en œuvre, la pose de
produits clipsables ne requiert pas obligatoire
ment l'intervention d'un professionnel (solier)�
Ce point intéresse tout particulièrement les
structures (EHPAD par exemple), dont les techni
ciens de site sont ainsi capables de rénover une
chambre. Autre avantage important, il n'y a plus
d'odeur de colle: il est donc possible de réaliser
les travaux en milieu occupé, ce qui réduit en
core le temps entre le début et la tin du chantier.

'""'*•

•

Recyclage facilité1: dans  la mesure où les pro-
duits mis en œuvre sont 100 % PVC, les chutes
de pose sont facilement recyclées. Par ailleurs,
au moment de la dépose ultérieure, aucune
trace de colle ou de ragréage ne viendra souiller
la matière, ce qui simplifie le tri des déchêts
puisque l'ensemble est éligible au recyclage.
Environnement protégé : la suppression des
colles lors de leur mise en œuvre, et l'absence

� C,ÇA �� 

de produits toxiques dans leur composition, font 
de ces produits pour pose non collée, d'excel
lents contributeurs à la cause de la planète et du 
développement durable. 

• Une solution optimale pour les envi
ronnements amiantés: La France compte
d'importantes surfaces de sols à base de dalles
ou lés contenant de l'amiante, 

.
notamment dans

l'habitat social ((lie� à créer�ur:. livre blane: 
amiamteD. Afin de protéger leurs occupants,
comme les opérateurs des entreprises de pose,
les réglementations liées à l'amiante se sont
progressivement durcies. Heureusement, le re
couvrement de ces sols par des produits en pose
libre, sans adhésif, procure une solution adaptée,
aussi bien sur le plan de la sécurité et de la
productivité, que de l'équation économique. En
effet, il permet de réduire le risque d'arrachage
des fibres. '>f-;Jf 

• Design et modularité : outre la variété des so
lutions techniques proposées par les fabricants,
la diversité des motifs et des textures s'élargit
continuellement, permettant toutes les audaces
en matière de décoration. D'autant que de nom
breux accessoires (plinthes de recouvrement par
exemple) facilitent encore plus les chantiers de
pose. Dans l'hôtellerie, où les concepts«
déco» (Lifestyle) voient leur durée de vie se rac
courcir de 7 à 5 ans, dans les commerces où les
boutiques sont parfois relookées tous les ans, les
limites du design peuvent ainsi être sans cesse
repoussées. Les approches modulaires (zoning),
mixant plusieurs motifs et matériaux au sol, sont

également e� plein développ;�ent.
• . /.-cl.A*';lf!.' /'W>-V> � Â-t_ Q ·� � . .,... .,li') 

/2,.. �y,.. h M,,,� �� �fo,,vl:,..
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Des évolutions majeures, inscrites 

dans le temps 

L'envol de la pose non-collée ne fait que com
mencer et il est important, pour tout l'écosys
tème - fabricants, entreprises de poses, maîtrises 
d'ouvrage, architectes, exploitants, résidents -
d'intégrer trois points essentiels 

1) La pose non collée va devenir courante: 

déjà majoritaire dans de nombreux secteurs, 
elle devrait continuer à gagner des parts de 
marchés sur la pose collée. Certains experts 
n'hésitent pas à citer le chiffre de 70 % des 
futurs chantiers utilisant ces techniques de 
pose non collée.

2) En devenant courante, elle fait évoluer 

nos exigences sur les chantiers de pose : 
grâce à la technicité de ces nouveaux revête
ments, mais aussi des poissants ou des adhé
sifs, la quasi-totalité des désordres de mise en 
œuvre, constatés jusqu'ici avec la pose collée, 
vont disparaître. Ce qui, non seulement 
apportera une grande sérénité aux donneurs 
d'ordre et aux soliers mais de plus, va contribuer 
à faire monter le niveau d'exigence sur la 
qualité de toutes les autres poses collées.

3) TCO*, une autre vision de nos sols et de 

leur pérennité: jusqu'à récemment, un bon 
revê- 

tement de sol était un revêtement collé. Rares 
étaient les utilisateurs ou les maîtrises d'ou
vrage qui les posaient en pensant déjà à leur 
dépose. Ce pouvait être le cas d'un promoteur 
privé ou public anticipant la future rénovation 
des pièces ou des bâtiments; ou d'un proprié
taire-bailleur qui recouvrait l'ancien sol d'un 
appartement ou d'une maison à mettre en 
location; ou encore du locataire lui-même, qui 
pouvait poser un sol convenant mieux à ses 
goûts, en sachant qu'il pourrait le retirer avant 
l'état des lieux! 
Au contraire, la pose non collée est, par es
sence, porteuse de l'idée de sa future dépose. 
Elle contribue ainsi à faire émerger une notion 
inédite de TCO (Coût total de possession) dans 
ce secteur, à savoir l'intégration du temps de 
jouissance d'un sol dans le calcul de la dé
pense globale. Mieux, ce TCO pourrait aussi, à 
terme, prendre en compte non seulement le 
besoin mais aussi les désirs de renouvellement 
des sols (dans une approche« déco»). Dans 
une société de consommation qui s'oriente de 
plus en plus vers le service (contre le produit) 
et vers l'usage (contre la possession), nul doute 
que la pose non collée se montrera particuliè
rement adaptée à nos nouvelles envies. 

LA POSE NON COLLÉE, UNE RÉVOLUTION POUR LES REVÊTEMENTS DE SOL 

* Coût total de possession
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Glossaire 
Adhésif: sert à empêcher les déplacements d'un revêtement 

ce sol nor collé, en le fixan: sur le supp::rt 

Adhésif double face: assure Jne adhérence avec le 

revêtement de sol d'un côté, et le support l'accueillant de 

l'autre. 

Bande de jonction  Modul'up:  proposant une face 

uniquement antiglisse pour le contact avec le sol, alors que la 

surface en contact avec le revêtement adhère totalement Le 

revêtement est repositionnable facilement (pose dite libre) 

Amovible (Pose): cette pose s'opère avec des produits 

plombants - dalles ou lames - dont ia structure ou le poids 

assurent la rigidité de l'ensemble posé Ils sont maintenus 

3u ,cl par un fixat:>ur (ou poissant), ce qui emcè=he leurs 

déplacements, mais rend possible leur enlèvement en cas de 

besoin. 

ATEx: l'Appréciation Technique d'Expérimentation (créée à 

l'initiative du CSTB avec les contrôleurs techniques) est une 

procédure d'évaluation technique formulée par un groupe 

d'experts sur tout produit, orocédé ou équipement visant à 

valoriser l'innovation dans la construction. 

Auto-adhésifs: gamme de revêtements de sols disposant 

::J'une partie« adhésive,, in:é;;rée a., produit Il suffit d'enlever 

sa protection puis de positionner correctement le produit au 

sol, pour le poser. 

Collée (Pose) : Pose d'un revêtement de sol 1,écessitant 

l'utilisati::n J'une colle, ce qui rend plus difficile par la Suite son 

enlèvement. 

DPA : Dalle Plombante Amovib,e, dont la mise en olace, avec 

ou sans poissant, permet un enièvement facile pour accéder au 

sol sous le revêtement. 

Fixateur (ou poissant): Produit assurant le maintien d'un 

revêtement de sol avec son support, sans limite dans le temps, 

et sans empêcher l'enlèvement du revêtement, par simple 

traction. 

Libre (Pose): la pose 100 % libre peut s·orierer avec des 

lés, e11 utilisant des adhésifs simple lace qui facilitent le 

repositior11,t'ment du revêteme11t, ou avec clcs clallcs et lames. 

soit en materiaux clipsables (LVT e11 PVC. li11oléuml. soit en 

matériaux emboîtables en PVC 

Non collée (Pose): ensembles de techniques de pose (libre, 

,em -licre et amovible) qui n'utilioert ::as de mile pour fixe' le 

revêtement au soi, ce qu· re'1d son enlèvement ultérieur plus 

facile. 

Poissant (ou fixateur): Produit assurant l'adhérence d'un 

revêtement de sol avec son support. sans imite dans le temps, 

et sans empêcher l'enlèvement du revêtement, par simple 

traction. 

Semi-libre (Pose ): cette pose fait appel à des adhésifs double 

face en remplacement des colles Ils sont positionnés au 

pourtour de la pièce traitée (à oartir de 3'i ml et au niveau des 

éventuels joints. 

TCO: rotai Cast of Ownersnip (en français, coût total de

possession) Ratio qui mesure le rapoort entre l'ensemble des 

dépenses engagées pour un cycle de vie complet (coût du 

matéria11 - rose- u:ilisat on - d,;pmr - rrcyclagr - cntrrl irn -

maintenance) d'u-: revêtement d0 ;ol. et sa durée effective 

d'utilisation 
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R&D: Pour la pose non collée, il 
faut des produits très techniques 

Si la pose non collée est si simple à 

mettre en œuvre, c'est parce que les 

fabricants investissent beaucoup 

en R&D pour améliorer leurs 

performances, leurs comportements 

techniques, et même les adhésifs 

pour les mettre en œuvre. De quoi, 

aussi, favoriser à moyen terme leur 

certification CSTB et la mise en place de 

normes de qualité. 

Vous êtes responsable, pour Forbo France, 
du suivi des travaux de certification et de 
normalisation des produits. Pourquoi est-ce si 
important lorsqu'on parle de pose non collée ? 

Bernard Delecourt: Il faut prendre garde à ne 
pas laisser s'installer la confusion sur ce marché 
très prometteur. li y a aujourd'hui pas moins de six 
familles de produit: LVT, LVT clipsables, LVT avec 
semelles complémentaires, produits plombants 
à fixer avec des poissants, produits plombants à 
queue d'aronde totalement flottants. produits 
plombants à maintenir avec des adhésifs ... 
Si nous avons entamé, avec le CSTB, une réflexion 
sur la classification des produits d'abord, pour la 
production d'Avis Techniques par la suite, c'est pour 
protéger les maîtrises d'œuvre qui choisissent la 
pose non collée. 

Que pouvez-vous leur garantir? 

Bernard Delecourt: Nous pouvons, dès leurs 
premiers chantiers, engager notre responsabilité 
de fabricant. C'est important, car en attendant la 
production toujours longue à venir de certifications 
ou de normes, les décideurs sont ainsi rassurés. 
Sur le plan technique, les engagements portent 
déjà sur la stabilité des produits, grâce à leur bon 
équilibrage, qui évite les effets de curling ou de 
bombé. L'autre point essentiel, c'est l'absence de 
produits toxiques entrant dans leur composition. 
Le message des fabricants est clair: ce sont 
des produits très techniques, qui éliminent les 
problèmes de mise en œuvre - liés au ragréage, 
disposition de la colle, temps de gommage, etc. 

Les adhésifs ou les poissants (fixateurs 
NDLR) remplacent la colle dans certaines 
circonstances. C'est un plus sur le plan 
technique? 

Bernard Delecourt: Associés aux revêtements 
de sol spécifiques • oui. Ces produits sont 

)

repositionnables, alors que les colles sont 
permanentes. Surtout, l'adhésif est prêt à l'emploi, 
et la qualité de sa mise en œuvre ne change rien à 
ses performances dans le temps, pour peu que le 
sol à recouvrir soit exempt de poussières. 
De plus, la technicité de ces adhésifs progresse. 
Ainsi, chez Forbo, nous avons développé 
bande de jonction simple face modul'up: une 
nouvelle 
solution qui comporte un côté totalement 
antiglisse et antistatique au contact du sol. Les 
repositionnements avec ce type d'adhésif sont 
illimités. De plus, il procure une grande sécurité au 
poseur qui travaille, par exemple, sur d'anciens sols 
amiantés. Un autre point important est l'utilisation 
d'adhésifs qui n'endommagent pas le dos du 
revêtement, contrairement à l'utilisation de colles. 
Lors de sa dépose ultérieure, il sera donc facile de 

lire les indications Inscrites par le fabricant 
 

sur
l'envers de son produit, et donc de prendre les
bonnes décisions en matière de recyclage.

Il y a donc encore un véritable enjeu d
les revêtements de sol pour pose non collée? 

Bernard Delecourt: Oui. La force des fabricants 
comme Forbo est de travailler sur le long terme, 
en s'engageant auprès de leurs clients à la fois sur 
la qualité de leurs produits actuels, mais aussi sur 
l'intégration systématique des innovations à venir, 
qu'elles portent sur les performances, la facilité de 
pose ou encore les enjeux environnementaux. Ces 
derniers, et les réglementations correspondantes, 
occupent une place prépondérante dans nos 
préoccupations. La pose non collée est une 
formidable avancée pour l'ensemble des acteurs de 
la construction, car elle supprime quasiment tous 
les risques de désordre liés à la mise en œuvre des 
revêtements de sol. Mais il faut éviter un contresens 
essentiel à mes yeux: une pose plus simple ne 
signifie pas des produits« simplistes», bien au 
contraire. li s'agit de produits très sophistiqués et 
c'est la raison pour laquelle l'implication d'équipes 
de R&D s'avère indispensable. 

Coupe technique de Trafic modal 

fr.litf'm�t de llulace OVERCLEAN XL 

'...,,:;)· � Comple�e con,Utué rJ'LJne i:10'-lble c<n.JCh(' 
comp.ict� 1 bi .:umillUfl! 
,! ;<:,, • , .. 1··, , ,, , ,, ' 
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La pose non collée accélère certes 

le travail des soliers et renforce leur 

productivité. Mais pour aller vite, 

mieux vaut prendre le temps de se

former au départ. En quelques heures, 

un bon professionnel s'adaptera, 

assure Laurent Vedel, chez Forbo. Et 

les gains seront conséquents. 

« Nos centres de formation proposent aujourd'hui 
des cours dédiés à la pose non collée multi
produits, explique d'emblée Laurent Vedel, à 
l'assistance technique chez Forbo. Cela signifie que 
n'importe qui ne peut pas, du jour au lendemain, 
maîtriser cette nouvelle façon de mener les 
chantiers». 
C'est aussi pourquoi son équipe se déplace 
régulièrement chez les maîtrises d'ouvrage 
et notamment chez les bailleurs sociaux qui 
envisagent de mettre en œuvre du Sarlon 
habitat modul'up, dans le cadre de chantiers de 
recouvrement de sols amiantés. L'objectif est de 
réaliser des démonstrations, �'OiFe de lai ,ee1 ele� 
�iers eo passa At l:JI ,e de11lijou11 ,ée la plupart 

oo teffips st:Jffi�a1 ,te l'.)Cl:JF fElFFA>lr 1� • .olie+s-. 

« Le changement le plus délicat à faire accepter, 
c'est l'absence d'encollage nécessaire. Quant aux 
bandes de jonction elles ne sont installés qu'aux 
jointures de 
lés, et pas en bordure de pièce». Cela, grâce à 
la structure bi-armature du produit, mais aussi 
à la bande de jonction et sa sous-couche 
antistatique - du type de celles qui protègent des 
chocs les écrans de nos appareils électroniques 
avant usage. « C'est une exclusivité Forbo, précise 
Laurent Vedel, développée pour Sarlon habitat 
modul'up. Grâce à cette sous-couche, qui sera 
au contact direct du sol et des éventuels résidus de 
l'ancien support, les opérations ultérieures de 
dépose seront facilitées. 

Un peu de jeu, pour éviter 
les ondulations 

Autre nouveauté pour les poseurs, il leur faut 
prévoir un très léger jour en bordure de pièce, 
afin de permettre de soulever le revêtement 
avant de le repositionner. Enfin, le travail de pose 
s'achève par les soudures à froid, imposées par le 
CSTB dans toutes les situations, notamment celles 
qui réclament un classement UPEC en termes 
d'étanchéité, les soudures à chaud sont 
également envisageables. 

Pose et recyclage beaucoup 
plus rapides 

« Il n'est jamais facile de donner un chiffre sur 
les gains en productivité des artisans. Mais ils 
existent, et pas seulement lors de la pose. Cela 
concerne aussi le recyclage des chutes, ainsi que 
les déposes ultérieures». Laurent Vedel nous 
donne ici quelques clés économiques. 

• Un chantier de pose non collée est toujours plus 
rapide qu'un chantier en pose collée, ne serait-ce que 
grâce aux temps de séchage de la colle qui 
disparaissent. li faut juste respecter un temps de 
«détente» du revêtement, avant de le positionner 
définitivement

• En pose  libre, le choix d'une bande de jonction 
simple face, qui permet« d'ancrer» le revêtement au 
sol grâce à ses propriétés électrostatiques et 
antiglisse, sans qu'il soit nécessaire d'en mettre sur le 
pourtour de la pièce, fait gagner environ 75 % de 
temps sur la pose. Et les gains en adhésif sont de 
l'ordre de 80 %. Vidéo« Modul'up vs Envers textile»: 

hrtos://www.voutube com/watch?v=uow 14JP91Zc
• Les produits candidats à la pose non collée sont 100 

% PVC à l'instar de Sarlon habitat modul'up. Comme 
le film adhésif simple face utilisé l'est également, les 
opérations de recyclage sont très simples*. Toutes les 
chutes vont dans des big bags réservés. Cela permet 
à l'entreprise de pose, notamment sur de gros 
chantiers, d'optimiser la récupération de ces chutes 
par Forbo. Dans certains cas, Forbo viendra même 
chercher les« big bags » positionnés près des 
chantiers pour recueillir
les déchets PVC. Forbo estime ainsi que le coût d'une 
récupération d'une tonne de PVC par ces entreprises, 
sur le lieu du chantier, ne revient qu'à 70 euros 
environ, contre 90 euros en déchetterie. Une 
économie concrète, à laquelle il convient d'ajouter les 
gains sur les heures de manipulation puis de 
transport des déchets, ainsi que ceux sur le carburant.
*hors chantier omiontés 
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remplacer avec une bande de jonction simple face

FFRVDRUA
Note
remplacer par 15 dB

FFRVDRUA
Note
supprimer 100 %

FFRVDRUA
Note
15 dB

FFRVDRUA
Note

FFRVDRUA
Note
15 dB

FFRVDRUA
Légende
hors cuisine des logements

FFRVDRUA
Texte surligné 
a supprimer

FFRVDRUA
Note
Bande de jonction simple face modul'up



* selon réglementation en vigueur

FFRVDRUA
Note
Recouvrement Amiante*






