
 

Plébiscitée des professionnels pour les qualités 
et les performances de ses références d’enduits 
mécanisés intérieurs en pâte, couvrant 
l’ensemble des besoins, de l’impression à la 
décoration, la marque Bagar de Beissier innove 
encore en ce début d’année avec le lancement 
de la nouvelle formule du Bagar Airliss J Light.
Co-développée en partenariat avec les applicateurs 
-jointeurs et peintres-, la nouvelle formule de l’enduit 
Bagar Airliss J Light, prête à l’emploi et en phase 
aqueuse, répond en effet parfaitement à leurs besoins. 
Si cet enduit allégé en pâte se destine au traitement 
des bandes à joint comme au lissage des fonds, cette 
référence se veut plus aérée, plus souple et surtout 
polyvalente. 
Fabriqué en France, Bagar Airliss J Light s’avère en 
effet spécialement adapté à tous les outils mécanisés 
d’application des bandes à joint (airless, bandjo, 
bazooka, boite de passe). Pour autant, notons que 
Bagar Airliss J Light peut également s’appliquer 
manuellement puisqu’agréable à appliquer grâce à sa 
bonne tenue à la lame et son bon garnissant (bien en 
appui sur les charges). Revendiquant une bonne glisse 
qui se double d’une excellente adhérence, Bagar Airliss 
J Light garantit aussi un ponçage facile, à la source, 
comme toujours avec Bagar, de finitions irréprochables.

Bagar Airliss J Light : une nouvelle formule  
pour une application manuelle ou mécanique

En projection, Bagar Airliss J Light s’applique (3 mm 
d’épaisseur) sur plaques de plâtre cartonnées, avec  
des consommations moyennes en traitement de bandes à 
joints de 0,35 kg/m2 et en enduisage plein de 0,7 kg/m2. 
Mentionnons de plus que Bagar Airliss J Light s’applique 
aussi en recouvrement de divers supports (impression, 
peinture, revêtements muraux légers).
Fin, blanc, prêt à l’emploi, Bagar Airliss J Light s’imposera 
également auprès des professionnels applicateurs 
puisque cette nouvelle formule s’avère synonyme d’une 
manutention aisée, générant moins de fatigue et moins de 
pénibilité.
Précisons enfin que Bagar Airliss J Light fait appel à  
92 % de matières premières d’origine naturelle (carbonate 
de calcium, eau, argile, sucre, amidon, polysaccharide). 
Classé A+ en ce qui concerne les émissions de COV dans 
l’air intérieur, Bagar Airliss J Light est également labellisé 
Indoor Air Comfort Gold et dispose d’un classement feu 
EUROCLASS - A2 - s1, d0.
Bagar Airliss J Light est conditionné en seau de 18 kg, 
commercialisé au prix catalogue de 38 euros HT.
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Pour toute information complémentaire : 
Beissier Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine 

Tél. 01 60 39 61 10 - communication@beissier.fr 
www.beissier.fr
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