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Alkern : les seules du marché
à être couvertes par des FDES
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Le groupe Alkern est un des leaders français de la préfabrication d’éléments en béton permettant des modes constructifs peu carbonés 
pour le bâtiment, offrant des solutions d’aménagement durable des villes, ayant la capacité d’infiltrer les eaux de surface et proposant 
des produits d’embellissement des espaces extérieurs (jardins, piscines, voirie). En apportant des réponses concrètes au regard des 
enjeux majeurs du réchauffement climatique et de ses effets, le Groupe Alkern propose ainsi des solutions durables à l’aménagement 
des territoires, aux besoins d’un habitat sain, confortable, esthétique, respectueux de l’environnement et patrimonial. Avec environ  
250 millions de chiffre d’affaires en 2024 et 1 000 collaborateurs, engagé dans une démarche RSE pragmatique, le Groupe se développe 
avec des équipes responsables, mobilisées sur les enjeux sociétaux, sur la sécurité au travail et sur la maîtrise de l’impact environnemental 
de son activité et de ses produits. Le renouvellement de la médaille d’Or Ecovadis en 2024, avec un score la classant parmi les 2 % les plus 
vertueuses, en est une parfaite illustration !

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
ALKERN Zone Industrielle - Parc de la Motte au Bois - Rue André Bigotte - BP 59 - 62440 Harnes 
Tél. 0806 808 850 - www.alkern.fr
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Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
Environmental and Health Product Declaration 

 

HHYYDDRROODDAALLLLEE  2255  eett  5500    
Remplissage des ouvertures par des gravillons (lit de pose compris) 

En conformité avec la norme NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN 15804+A2/CN 
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DDaalllleess  ddrraaiinnaanntteess  àà  oouuvveerrttuurreess  AALLKKEERRNN  
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Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
Environmental and Health Product Declaration 

 

BBEETTOOGGRREEEENN  OO,,  BBEETTOOGGRREEEENN  CC,,  QQUUAADDRROO    
Remplissage des ouvertures par un mélange terre/sable (lit de pose compris) 

En conformité avec la norme NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN 15804+A2/CN 

 

DDaalllleess  ddrraaiinnaanntteess  àà  oouuvveerrttuurreess  AALLKKEERRNN  

La gestion des pluies a changé avec des périodes de 
sécheresse longues qui alternent avec des périodes de 
pluie plus intenses que par le passé. Fort de ce constat, 
Alkern a développé une gamme de solutions drainantes 
qui permet d'adapter les infrastructures aux effets du 
changement climatique. 

Après avoir enrichi sa gamme récemment, aucune 
FDES collective n'existant sur ces produits, Alkern 
s’impose en cette rentrée 2025/2026 en pionnier 
comme le premier fabricant français à obtenir des FDES 
(Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) 
individuelles vérifiées pour ses dalles drainantes en 
béton : Betogreen’C, Betogreen’O, Quadro, Hydrodalle 
simple et Hydrodalle double.

En franchissant ce nouveau cap en faveur des 
aménagements extérieurs plus responsables, Alkern 
démarque ainsi ses offres auprès des décideurs et 
donneurs d’ordres publics à la recherche de solutions 
combinant performance technique et transparence 
environnementale. 

L’obtention de ces FDES individuelles vérifiées et 
disponibles sur la base INIES leur assure en effet de 
prescrire des réponses à impact environnemental maîtrisé, 
pour la réalisation de projets de désimperméablisation 
des sols, de gestion durable des eaux pluviales ou encore 
de lutte contre les îlots de chaleur urbains.

Rappelons que Betogreen’O et Quadro (11,6 kg éq  
CO2/m2), se destinent à la réalisation d’espaces verts 
stables et circulables. Betogreen’C, quant à elle, s’avère 
parfaite pour les parkings ou zones carrossables que 
l’on souhaite végétaliser. Enfin, l’Hydrodalle (15,8 kg éq  
CO2/m2) permet de paysager des espaces de circulation 
et s’avère compatible avec tous types de véhicules.

Mentionnons enfin qu’Alkern propose, au sein de sa 
gamme O', une offre diversifiée de pavés drainants 
comme Hydrojoint, Aquafil, ou encore Pavé Coquillage, 
également couverts par des FDES (FDES collectives du 
CERIB). 

Notons que, toujours dans un souci de répondre à un 
besoin de connaissance sur un produit fini, les calculs 
et la réalisation des FDES des produits Alkern ont été 
accomplis d'une part sans remplissage*, permettant 
ainsi à ses clients un calcul de leur bilan de gaz à effet 
de serre précis et validé par tierce partie habilitée par 
le programme INIES, sur l'ensemble de la chaîne de 
valeurs. D'autre part, en mesurant plus de 15 indicateurs 
environnementaux avec remplissage compris*, par 
gravillons ou par mélange terre-sable végétalisé, ces 
nouvelles FDES permettent de connaître l'impact 
carbone des revêtements réalisés. 
*Assise comprise dans tous les cas.

Ces FDES sont téléchargeables sur le site INIES :

• �Dalles drainantes à ouvertures ALKERN HYDRODALLE 25 et 50 - 
Remplissage des ouvertures par des gravillons (lit de pose compris) : 
https://base-inies.fr/consultation/infos-produit/44046

• �Dalles drainantes à ouvertures ALKERN HYDRODALLE 25 et 50 - 
Remplissage des ouvertures par un mélange terre/sable (lit de pose 
compris) : https://base-inies.fr/consultation/infos-produit/44047

• �Dalles drainantes à ouvertures ALKERN HYDRODALLE 25 et 50 sans 
matériaux de remplissage (lit de pose compris) : https://base-inies.fr/
consultation/infos-produit/44045

• �Dalles drainantes à ouvertures ALKERN BETOGREEN O, BETOGREEN C, 
QUADRO - Remplissage des ouvertures par des gravillons (lit de pose 
compris) : https://base-inies.fr/consultation/infos-produit/44049

• �Dalles drainantes à ouvertures ALKERN BETOGREEN O, BETOGREEN C, 
QUADRO - Remplissage des ouvertures par un mélange terre/sable (lit 
de pose compris) : https://base-inies.fr/consultation/infos-produit/44050

• �Dalles drainantes à ouvertures ALKERN BETOGREEN O, BETOGREEN C, 
QUADRO - Sans matériaux de remplissage (lit de pose compris) : https://
base-inies.fr/consultation/infos-produit/44048

https://base-inies.fr/consultation/infos-produit/44046

https://base-inies.fr/consultation/infos-produit/44047

https://base-inies.fr/consultation/infos-produit/44045

https://base-inies.fr/consultation/infos-produit/44045

https://base-inies.fr/consultation/infos-produit/44049
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